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TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZi MUDURLUGU
Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66

Agir Tip Goble Diskaro'nun;
Markasi

} Tipi

Yapim Yil

Yapimer Kurulug

Deney Icin Bagvuran Kurulug

Deneyi Yapan Kurulug

Deneyin Yapildigi Yer
Deney Siresi

Rapor No

RAPOR NO: 822/4487-TTM.77

- KARAS

: 24 Diskli, Cekilir, Cift Etkili , Ofset, Tekerlekli

2010

: KARAS Tanm Makinalan Yapi Malzemeleri ingaat

San.ve Tic.Ltd Sti.

Biisan Ozel Organize Sanayi Celik Cad. No:85/A

Tel
Fax

- (0-332) 345 45 00
- (0-332) 345 45 03

KONYA

: KARAS Tanm Makinalari Yapi Malzemeleri ingaat

San.ve Tic.Ltd Sti.

KONYA

: Tarim Alet ve Makinalari Test Merkezi Madarlugu

Tel :(0-312) 3156574
Fax :(0-312) 31504 66
e-mail : info@tamtest.gov.tr
web : www.tamtest.gov.tr
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1. DENEY RAPORU OZETI

KARAS Tanm Makinalar Yap: Malzemeleri Ingaat San.ve Tic.Ltd Sti. tarafindan
imal edilen, 24 diskli, cekilir cift etkili ve tekerlekli ofset, adir tip goble diskaro,
Madurlagumiz deney yontemlerine gore laboratuar ve uygulama deneylerine tabi
tutulmustur.

Goble diskaronun, yapilan uygulama deneyleri sonucunda toprak igleme teknidine
uygun oldugu kanaatine varnimistir.

2. TANITIM VE TEKNIK OZELLIKLER
(Belirtiimeyen 6l¢ll birimleri mm’ dir.)
Agir Tip Goble diskaro 2 batarya ve toplam 24 diskten meydana gelmis olup
cekilerek tasinmakta ve cekilerek toprak islemede kullantimaktadir. Disklerin yén agilan
manuel olarak ayarlanabilmektedir.

2.1.Genel Olguler

Uzunluk : 6600
Yukseklik 11120
Genislik : 3010
Adirhk (kg) :1852
Teorik is Genisligi : 2550
Renk : Kirmizi-Siyah

2.2. Calisma Prensibi

Agir Tip Goble diskare diskli bir tirmik olup kesekleri kirmak, aniz bozmak, tohum
yatag hazirlamak ve yabanci otlarla micadele etmek amaciyla birincil veya ikincil toprak
islemesinde kullanilir. Uzerinde bulunan disklerin dénmesi nedeniyle kesme pargalama,
ufalama ve dagitma etkisiyle toprags isleyerek ekim igin hazir hale getirir. Makina uzerinde
bulunan iki adet batarya miline dizilmis disklerin yén agisi 6 farkli ayar kademesinde elle
degistirilerek bu etki arttinlir. Makinayi yol durumuna getirmek igin hidrolik bir pistonla
askida bulunan tekerlekler yere dogru bastirilarak disklerin yer ile temasi kesilir ve makina
tekerlekler tzerinde cekilerek taginir.

2.3. Bataryalar

Makina Gzerinde iki adet batarya mevcut olup her bataryada 12 adet disk vardir.
Diskler 40x40 ‘ lik kare dolu mil tzerine dizilmis ve bu milde degisik noktalardan ana ¢atiya
baglanmistir. Batarya iizerinde ayrica her disk icin bir adet siyirici bulunmaktadir. Disklerin
yén acisi bataryanin agisi degistirilerek ayarlanmaktadir. Disklerin mil 0zerinde
yataklanmasinda 12 adet 6215 numaral diz rulmanlar kullaniimisgtir.
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2.4. Diskler

Diskler toprakta parcalanmayi saglayan asil organ olup agsinmaya karsi dis
yuzeyleri sertlestirimistir. Goble diskaroda c¢entikli ve diz disk olmak Gzere iki ¢cesit disk
kullamimaktadir. Disklerin yén agisini 6 farkl kademede manuel olarak ayarlanmaktadir.

Diskin;

Cap : 610
Derinligi - 80
Kalinhgi )
Sayisi (adet) : 24
Diskler arasi mesafe 2215
Yon acisi (%) : 0-23
Agirhig (diz) (kg) 2
Agirhg: (centikli) (ka) e3lil

2.5. Sasi ve Tasima Dizeni

Sasi 100x200 luk kare profilden yapilmis ve 100x100 ‘lik kare profillerle
desteklenmistir. Ayrica makine Uzerinde 60x60 lik profilden yapilmis denge cubugu
bulunmaktadir. Sasinin arka tarafindada 80x10 luk lamadan yapilmis ¢eki demiri vardir.
Ayrica sasi Uzerinde makinayi is veya yol durumuna getirmekte kullanilan bir adet hidrolik

piston bulunmaktadir. Makinanin aks mili 65x65’ lik iki adet iki adet késebentin alindan
kaynaklanmasiyla olusmustur.

Tekerlek olclleri : 10.0/75-15.3 12 PR
1z genisligi : 1500
Ceki demirinin delik capi . 28

Hidrolik Pistonun:

Kapall uzunlugu . 440
Strok mesafesi . 160
Piston capi : 45
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3.DENEY YONTEMI

KARAS Tanm Makinalar Yapi Malzemeleri ingaat San.ve Tic.Ltd Sti. tarafindan
imal edilen, 24 diskli,agir tip goble diskaro, fonksiyon ve konstriksiyon yéninden
incelendikten sonra TS 368 ve TS 5296 goz onlne alinarak Muadurligumiz deney
yontemlerine gore laboratuar ve uygulama deneylerine tabi tutulmustur.

Laboratuarda genel dlglleri ve disklerin sertlik degerleri &lclimis, uygulama
deneylerinde ise, makinanin yaptigi is kalitesi ve saglamhgi gézlenmis ayrica is genisligi
ve is basarisi tespit edilmistir.

4 DENEY SARTLARI VE SONUCLARI

4.1. Deney Sartlan

Deneyde Kullanilan Traktor : New Holland
Tarla Durumu : Pullukla Strtilmis
Toprak Sinifi : Orta- Agir

Tarla Egimi . Duz

4.2. Deney Sonuglar

TS EN ISC 6508-1' e gore TH 300 digital sertlik élclim cihazi ile yapilan sertlik
dicmelerinde disklerde sertlestirme igin yapilan isil igslemin yeterli oldugu (ortalama 45
RSD-C) gorilmustdr.

Goble diskaro (izerinde yapilan teknik incelemeler sonucunda montaj ve isciligin
yeterli oldugu gérilmustir. Makine yatay bir zemin zerine konularak disklerin hepsinin
ayni duzlem Uzerinde olduklari ve traktére baglanip sokilmesinin operator tarafindan
kolaylikla yapilabildigi tespit edilmistir.

Yapilan mukavemet deneyleri sonucunda herhangi bir ¢catlama, kirllma ve kalici bir
deformasyona rastlanamamistir.

Deneyi yapilan agir tip goble diskaro pullukla strtilmus kesekli tarlalarda kullaniimis
ve kesekleri parcalamasi ile topragi kanistirmasinin iyi oldugu gérialmus, degisik hizlardaki
calismalarda diizglin bir tarla ytzeyi biraktigi gézlenmistir. Makinanin uygun toprak
sartlarinda birinci toprak islemede de kullanilabilecegi tespit edilmistir.

Caligma Hizi (Ort.) (km/h) 7

Ortme Payi 190

Efektif Is Genigligi (Ort.) 1 2360

Isleme Derinligi (Ort.) 212

Zamandan Faydalanma Katsayisi :0.9

is Basarisi (ha/h) - 1.48
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5.DENEY SURESINCE YAPTIRILAN DUZELTMELER
-Deney siresince herhangi bir diizeltme yaptinlmamistir.

6.ONERILER

- Makina ile birlikte kullanma ve bakim kilavuzu verilmelidir.

- Makina lizerine marka, model, imal tarihi , seri no’su vb &ézellikleri iceren madeni
bir etiket konulmahdir.

- Makina arkasina “Karayollari Trafik Yonetmeliine” uygun isaretlemeler
yapiimalidir.

7.SONUC

KARAS Tanm Makinalari Yapi Malzemeleri insaat San.ve Tic.Ltd Sti. tarafindan

imal edilen 24 diskli agir tip goble diskaronun toprak isleme teknigine uygun oldugu
kanaatine vanimistir.

NOT: 1) Bu deney raporu sadece bu numune icin gecerlidir.
2) Deneyi yapillan makina serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar
deneye tabi tutulup éneriler de dikkate alinarak eskisine uyguniugu kontrol edilebilir.
Uygun olmadig: belirlenirse énceden verilmis olan deney raporu gecersiz saylimak
uzere ilgililere bildirilir.
3) Bu deney raporu kredili satisa esas olup, makine emniyet yoénetmelidi
(2006/42/AT) kapsaminda degildir.

4) Bu deney raporu timi disinda, TAMTEST' in yazili izni olmadan kismen
cogaltilamaz.

5) Deney raporu 5 yil gegerlidir. 20.04.2010 / 20.04.2015
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DENEY KURULU

Ziya UFELEK
Bolim Sefi ~A_

Asit NADAR
Mudr Yardimeist

Yukaridaki imzalarin deney kurulu tiyelerine ait oldugu onaylanir.
\ 20/04/2010




